
Servisní vůz pro měřicí drezínu          MD2-1

Servisní vůz pro měřící drezínu EM100 zajišťující komplexní zázemí pro diagnostický personál – ložnice, 

sociální zařízení, kuchyňka a zasedačka

Na vozidle je možné sledovat a prezentovat probíhající měření

Spojením měřící drezíny EM100 se servisním vozem MD2-1 zajišťuje schopnost provádět kontinuální 

měření kolejnic v průběhu několika dnů 

www.ndconlogic.cz



Rozchod                  1 435 mm

Nejvyšší provozní rychlost      160 km/h

Obrys pro drážní vozidlo      dle normy UIC 505-1

Průjezdnost obloukem                150 m

Hmotnost        41 700 kg

Délka vozu přes nárazníky                   26 400 mm

Maximální šířka        2 825 mm

Maximální výška        4 050 mm

Délka přes čelníky       25 100 mm

Rozvor drážního vozidla      21 500 mm

Rozvor podvozku        2 500 mm

Vzdálenost středů otáčení podvozků     19 000 mm

Délka převislého konce drážního vozidla    3 700 mm

Jmenovitý průměr kola      950 mm

Nástupní prostor  •  Dílna  •  Zasedací místnost  •  Kuchyňka – Jídelna  •  Koupelna  •  Šatna  •  WC

Kancelář, pracovna  •  Ložnice číslo 3  •  Ložnice číslo 2  •  Ložnice číslo 1  •  Nástupní prostor

Základní technické údaje vozu

Vnitřní uspořádání vozu

Servisní vůz MD2-1
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